
SI5632D SMEG
ELITE

EAN13: 8017709262976

Famille: Table de cuisson
Esthétique: Universelle
Type: Induction
Dimension: 60 cm
Couleur: Noir
Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant

• Famille: Table de cuisson
• Dimension: 60 cm

• Alimentation: Electrique • Type: Induction
• Type d'encastrement: Semi-affleurant ou
affleurant

TYPE

• Esthétique: Universelle
• Design: Qui ressort du plan de travail

• Couleur: Noir • Matériau: Verre
• Type de verre: Céramique • Position des commandes: Frontal
• Type de commandes: Commandes tactiles • Bord de la vitre: Droit
• Couleur de la sérigraphie: Gris

ESTHÉTIQUE

• Nombre total de foyers: 3
• Nombre de foyers induction: 3

• Touche principale on/off: Oui • Niveaux de puissance: 15

PROGRAMMES / FONCTIONS

    
• Option Pause: Oui
• Minuterie fin de cuisson: 3

• Minuteur: 3 • Signal sonore fin de cuisson: Oui
• Indicateur temps résiduel: Oui • Mode puissance Eco: Oui
• Puissance Eco - Palier: 7200, 2000, 3500, 2500,
3000, 4000, 4500, 5000, 6000, 1500

• Verrouillage commandes / Sécurité enfant: Oui

OPTIONS

• Position 1er foyer: Avant gauche
• Position 2ème foyer: Arrière gauche

• Position 3ème foyer: Avant droit • Typologie 1er foyer: Induction - simple
• Typologie 2ème foyer: Induction - simple • Typologie 3ème foyer: Induction - géant
• Dimensions 1er foyer: Ø 21 cm • Dimensions 2ème foyer: Ø 14.5 cm
• Dimensions 3ème foyer: Ø 18/28 cm • Puissance 1er foyer: 2300 W
• Puissance 2ème foyer: 1400 W • Puissance 3ème foyer: 1800/2800 W
• Puissance booster 1er foyer: 3700 W • Puissance booster 2ème foyer: 2500 W
• Puissance booster 3ème foyer: 3500/3600 W

ZONES DE CUISSON

 
• Adaptation automatique au diamètre des
casseroles: Oui

• Détection automatique du récipient: Oui • Indicateur diamètre minimum d'utilisation: Oui
• Auto-arrêt en cas de surchauffe: Oui • Auto-arrêt en cas de débordement: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



• Consommation énergétique table de cuisson:
174.5

• Consommation énergétique 1er foyer: 176.6
• Consommation énergétique 2ème foyer: 177.8

• Consommation énergétique 3ème foyer: 169.2

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

• Puissance nominale électrique (W): 7200 W • Tension (V): 220-240 V
• Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Mono-phasé

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

• Dimensions du produit (mm): 49x600x510

INFORMATIONS LOGISTIQUES

• Plaque teppan yaki en inox, 32,5 cm: TPK

ACCÉSSOIRES EN OPTION
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Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.

Child lock: some models are fitted with a device to lock the programme/cycle so it cannot be accidentally changed.

Eco-Heat: this function warns when the zone is still hot after being switched off. As well as ensuring maximum safety
by preventing burns, this also allows you to make use of residual heat to continue cooking or keep foods hot.

ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.

Eco-Off: This energy-saving function shuts the zone down before the timer sounds, making use of the residual heat in
the pan.

Giant zone: The giant zone offers extra space and flexibility.

Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control
unit.

Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated
directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.

Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.

Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.

Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.

Touch controls: Easy to use touch controls allow the appliance to be programmed at the touch of a button.
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